N EUIZC)IienExpzatnNel-:rU

Extrem reilRfest,
leicht zu lb6sen,
jahrelang verwendbar,
starke, einstellbare Spannu
sehr wind- und sturmsicher
nur 1 Gummi je Folienende
(kein Aneinander knoten)

Auf den richtigen
Knoten kommt es

Gesamtlange
ca. 120 cm
Sonderldngen
maoglich

Hinweis:

Die offenen Enden
missen an der
Folie den Knoten
bilden. Nur die
Schlinge um den
Pfahl legen.

Abdeckfolien zur Spargelernteverfriohung und Qualitatssichert
Spannung, ob beim Einsatz von Folienhebemaschinen oder b
Steigerung der Qualitdt und leichterem Arbeiten. Einzugige (
reiBlen leicht.

DeFolienExpawded hergestellt aus vielen Einzelgummis mit Kt
Ziehen an den freien Enden jederzeit l6sbar. Wird die Folie
Bewegung bei maschineller Ernte landgeliedeExplairdzesnraeach eanal
verschieben und wieder spannen.

Lieferzeit ca. 8 Woc’
SET-Derksen GmbH

ﬂ ! | e Alter Beeker Weg 73
i E I!_!:E -I 46446 Emmerich - Elten
—t{ Tel.: 02828 1664
Spargel-Ernte-Tc £ 0" 92828 903678

Email: set-derksen-gmbh@onlin

www.set-derksen-gmbh.de



NEU FolienAnkelN E U

Der grat- und splitterfreie Foliengumm

Extrem stabil,
viele Jahre verwendbar,
sehr leicht einzuschlage

nach der
Zzu |l6sen
keine gu

Saison leicht al

mmizerstorende

Gesamtlange AbdeckfoUen zur Spargelernte

60 cm und Qualitatssicherung musse
n unter strammer Spanni
en. Holzpflécke fasern,
sind nicht lange haltbar. Han

ca.
Sonderlangen rnbg@%ﬂﬁ
(Bodenstab auch

aus Vollrohr) Metallpflécke bilden beim Eir
Grate. Dieses zerstort die Fc
gummis schnell. Der FolienAr

hergestellt aus einem untere
welches oben ein dickeres, v
geschoben und verschweillt w
Eingeschlagen wird der Folie
eines Einschlagwerkzeuges v
Dadurch entsteht keine &aulei
Fazit: lange Haltbarkeit der

bei maschineller Ernte. Eine
sparende Investition fur viele

Einschlagwerkzeug
mit Verletzungsschutz

aus Ganzmetall
- nur 1 x erforderlich

(Ohne Abbildung: Einschlagwerkzeug aus Metall mit Kunststoffgri

Lieferzeit

ca. 8 Woc’
SET-Derksen GmbH
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Das von der Derksen-Spargeltechnik GbR entwitké&olien-Haltegummi (FolienExpander)

Anlegen des FolienExpanders an die Folie Schlinge bilden

Der FolienExpander muss innen an der

Verbindungsose vorbeigefiihrt werden. Spannen des FolienExpanders.

Detailfoto Gespannter FolienExpander am Metallhaltepfahl



Lésen des FolienExpanders. Umpositionierung des FolienExpanders zur
Folienspannung.

Aufwartsbewegung des FolienExpanders am Metallptte bei Einsatz einer Folienhebemaschine (Der
FolienExpander I6st sich schlie3lich vom Pfahl.).



Darstellung der richtigen Knotung des FolienExpasde

Der FolienExpander muss innen am der Verbindungstdeeigefiihrt werden. Nur dann ist spateres
leichtes L6sen durch Ziehen an den Gummienden wiogli



Losen des FolienExpanders durch Ziehen an
beiden Gummienden.
Gespannter FolienExpander



Der von der Derksen-Spargeltechnik GbR entwickelté-olienhaltepfahl aus Metallrohr

Zur Vermeidung von Gratbildungen wird das Metallrgbn Innen eingeschlagen.



Fertig eingeschlagene Metallpfahle

Zum Vergleich der klassische Holzpfahl

Optischer Vergleich Holzpfahle
(mehrfach gebraucht) zum Metallpfahl



Folienexpaner-Spinne
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