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FeWG neue Formulierung als Granulat mit mind. 80 % ortho-ortho Bindung

Lebo-Fer WG
EG-DÜNGEMITTEL

Eisenchelat
[6% wasserlösliches Eisen als Chelat von EDDHSA 
mind. 80 % ortho-ortho gebunden]

• Inhaltsstoffe: 6 % Fe (60 g/kg)
• Dichte: 0,66 g/cm3
• pH-Wert: 7 (bei 1%)
• Farbe: rotbraun

Gebindegrößen: 10 kg

Der Produktwirkstoff:
Eisen ist schlecht verfügbar auf kalkreichen Böden, Böden mit hohem Kupfergehalt und bei hohem pH-Wert. Auf Böden mit
schlechter Drainage (Staunässe) tritt häufig Eisenmangel auf. 
Eisen-Mangel zeigt sich durch Vergilbung der jüngsten Blätter, blasse Blätter mit dunklerer Mittelrippe oder Adern.

Kultur Ziel Empfehlung

 Erdbeeren Vorbeugung von Eisenchlorosen Bandbehandlung mit 200 - 300 g  pro 100 m Reihe (=
20 - 30 kg/ha) im Februar/März

 Erdbeeren Vorbeugung von Eisenchlorosen Bandbehandlung mit 200 - 300 g  pro 100 m Reihe (=
20 - 30 kg/ha) im Februar/März

 Strauchbeeren Vorbeugung von Eisenchlorosen Bandbehandlung mit 400 - 600 g  pro 100 m Reihe (=
30 - 40 kg/ha) im Februar/ März

 Strauchbeeren Vorbeugung von Eisenchlorosen Bandbehandlung mit 400 - 600 g  pro 100 m Reihe (=
30 - 40 kg/ha) im Februar/ März

 Kernobst,  Steinobst Vorbeugung von Eisenchlorosen 20 - 40 g  pro Baum im Gießverfahren im Februar/
März

 Kernobst,  Steinobst Vorbeugung von Eisenchlorosen 20 - 40 g  pro Baum im Gießverfahren im Februar/
März

 Weinbau Vorbeugung von Eisenchlorosen Lanzen mit 8 - 10 g  pro Stock in mind. 1 l Wasser
oder Bandbehandlung mit 40 kg/ha (= 800 g / 100 m
Reihe) im Februar/ März

 Weinbau Vorbeugung von Eisenchlorosen Lanzen mit 8 - 10 g  pro Stock in mind. 1 l Wasser
oder Bandbehandlung mit 40 kg/ha (= 800 g / 100 m
Reihe) im Februar/ März

 Zierpflanzen Vorbeugung von Eisenchlorosen 2 - 4 g/qm im Gießverfahren, bei Fertigation max. 300
g/1000 l Wasser zu Kulturbeginn

 Zierpflanzen Vorbeugung von Eisenchlorosen 2 - 4 g/qm im Gießverfahren, bei Fertigation max. 300
g/1000 l Wasser zu Kulturbeginn

(Stand: 11.03.2009)



damit Ihr Wasser fit wird

Lebosol ® Dünger GmbH   Ihr Partner rund um die Pflanzenernährung

Aquasol
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�‡����Allgemein
�]�X�U�� �9�H�U�E�H�V�V�H�U�X�Q�J�� �G�H�U�� �:�D�V�V�H�U�T�X�D�O�L-
�W�l�W���� �D�O�V�� �S�+���3�X�I�I�H�U���� �D�O�V�� �1�H�W�]������ �+�D�I�W�P�L�W-
tel, zur Abdriftminderung, zur Ver-
besserung der Regenfestigkeit, als 
Schaumstopp

�‡�� �%�H�L�V�S�L�H�O
für eine optimale Wirkung von Gly-
phosaten

Anwendungsempfehlung:

allgemein:

Ziel: Wasserkonditionierung / ph-Puf-
�I�H�U�������1�H�W�]�������+�D�I�W�P�L�W�W�H�O�������$�E�G�U�L�I�W�U�H�G�X�]�L�H-
rung / Regenfestigkeit / Schaumstopp: 
�������������$�T�X�D�V�R�O

Ziel: Wasserkonditionierung / ph-Puf-
�I�H�U�������6�F�K�D�X�P�V�W�R�S�S�������������������$�T�X�D�V�R�O

anhand des ph-Wertes:

anhand der Wasserqualität:

Wo und wie wird Aquasol

eingesetzt?

Aquasol

Ausgangs pH + Aquasol 0,25 % + Aquasol 0,5 %

10,0 6,8 6,6

9,5 6,7 6,5

9,0 6,6 6,4

8,5 6,6 6,4

8,0 6,6 6,3

7,5 6,6 6,2

Wasserqualität °dH l Aquasol/ 100 l Wasser

sehr weich 0 - 6 0,10 - 0,25

weich 7 - 14 0,25 - 0,50

mittel hart 15 - 21 0,50 - 0,75

hart 22 - 40 0,75 - 1,00

�5�H�J�H�Q�I�H�V�W�L�J�N�H�L�W

�6�F�K�D�X�P�V�W�R�S�S �I�•�U���G�L�H���E�H�V�W�H���:�L�U�N�X�Q�J���G�H�U���3�I�O�D�Q�]�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�L�W�W�H�O���X�Q�W�H�U��
�V�F�K�Z�L�H�U�L�J�H�Q�����:�D�V�V�H�U�������%�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q��

Glyphosat solo
in hartem Wasser

Glyphosat solo + Aquasol 0,25 %
in hartem Wasser

Aquasol als Erstes in den 

�7�D�Q�N���J�H�E�H�Q��
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NEU

Aquasol
Zusatzstoff BVL-Nr. 6733-00
[226 g/l Ammoniumsulfat, 11,3 g/l Polyacrylamid, 674 g/ l Wasser, 231 g/l Formulierungshilfsstoffe]

�‡��Inhaltsstoffe: Polymer, Zusätze
�‡��Dichte: 1,15 kg/l
�‡��pH-Wert: 6
�‡��Farbe: farblos

Gebindegrößen: 5 l

Der Produktwirkstoff:
Aquasol verbessert als Zusatzstoff die Effektivität von Pflanzenschutzmitteln durch:
1. Wasserkonditionierung 
2. pH-Puffer
3. Netz-/Haftwirkung
4. Abdriftminderung
5. Regenfestigkeit 
6. Schaumstopp

Kultur Ziel
In allen Kulturen 130: Zur Verbesserung der Wasserqualität, als pH-Puffer, als Schaumstopp, zur Abdriftminderung, als Netz- /

Haftmittel
In allen Kulturen Zur Verbesserung der Wasserqualität, als pH-Puffer, als Schaumstopp, zur Abdriftminderung, als Netz- /

Haftmittel

Empfehlung
Ausgangs-pH-Wert 64: + Aquasol 0,25 % + Aquasol 0,5 %Ausgangs-pH-Wert + Aquasol 0,25 % + Aquasol 0,5 %

10,0 64: 6,8 6,610,0 6,8 6,6
9,5 64: 6,7 6,59,5 6,7 6,5
9,0 64: 6,6 6,49,0 6,6 6,4
8,5 64: 6,6 6,48,5 6,6 6,4
8,0 64: 6,6 6,38,0 6,6 6,3
7,5 64: 6,6 6,27,5 6,6 6,2

(Stand: 24.09.2009)


